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Raumverbundsysteme sind eine gute Alternative zu Einzelraumliiftern — ein Kommentar
von Andreas Greml, dem Obmann des Vereins Komfortliiftung.at

ei Neubauten ist die zentrale

Komfortliiftung mittlerweile
zum Standard geworden. Zirka
so Prozent der neuen Wohnein-
heiten werden heute schon mit
dieser energiesparenden Liif-
fungstechnik ausgestattet.
Bei der Sanierung eines Gebiu-
des haben sich mechanische
Lifftungsanlagen aber noch
nicht durchgesetzt. Dabei wird
durch die Sanierung ein Gebiu-
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und andererseits sollen Bauschi-
den — z.B. durch Schimmelbil-
dung - verhindert werden. Da
eine zentrale Komfortliiftung
aufgrund der Luftleitungsquer-
schnitte meist nur bei einer To-
talsanierung méglich ist, werden
oft Raumverbundsysteme (semi-
zentrale Zweiraumsysteme)
oder Einzelraumliifter einge-
setzt, die mit ganz wenigen oder
zur Gidnze ohne Luftleitungen
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den Abluftraum und fithrt dort
die ,verbrauchte® Luft mit Gerii-
chen und Feuchtigkeit ab.

VORTEILE GEGENUBER
EINZELRAUMLUFTERN

® Kaskadenprinzip nutzbar — mit
einer geringeren Luftmenge und
weniger Stromverbrauch wird die
gleiche Luftqualitit erreicht;

® das Liiftungsgerit kann je-
weils im Raum mit den geringe-
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de zwangslaufig ,dichter“. Gibt
es nicht sanierbare Wirmebrii-
cken (z.B. bei durchgehenden
Wandverbindungen zum Keller,
bei Anschliissen von Terrassen
oder Balkonen usw.), konden-
siertdort die Feuchtigkeit und es
kann sich Schimmel bilden.
Dementsprechend miissten die
Bewohner nach einer Sanierung
das Liiften vermehrt »selbst in
die Hand nehmen, wobei dies
0 Schlafriumen oftmals gar
nicht praktikabel ist.

f\us diesem Grund werden auch

%I Sanierungen zunehmend

Techanische Liftungssysteme

“Mgesetzt. Einerseits will man

13‘1 Komfort und die Energieef-

"2ienz eines Neubaus erreichen

auskommen. Insbesondere
Raumverbundsysteme werden
derzeit von den Liiftungsfirmen
bzw. Installateuren noch zu we-
nig in den Fokus geriickt.

DEFINITION

Bei Raumverbundsystemen wer-
den jeweils zwei Riume — ein
Zuluft- und ein Abluftraum mit
einem gemeinsamen Liiftungs-
gerdt versorgt: z.B. Wohnzimmer
— Kiiche, Schlafzimmer - Bad,
Kinderzimmer — Bad/WC. Die
Luft wird dadurch zweimal ge-
nutzt. Als Erstes werden die Auf-
enthaltsrdume (Schlafzimmer,
Kinderzimmer, Wohnzimmer)
mit der frischen Zuluft versorgt.
Anschliefend gelangt die Luft in

Grundriss mit Raum-
verbundsystem:
Gerat Eins in der
Kiiche fir Zuluft im
Wohnzimmer und
Abluft Kiiche; Gerat
Zwei im Bad fiir
Zuluft in das Schlaf-
zimmer und Abluft
aus dem Bad.
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ren Schallanforderungen aufge-
stellt installiert werden (WC,
Bad, Kiiche);

semi-zentrale Liiftungsgerite
verfiigen meist iiber bessere Fil-
termdglichkeiten (F7);

® eine  Wanddurchdringung
nach auflen ist nicht in jedem
Raum notig;

m weniger Gerite bedeuten auch
geringere Filterkosten und einen
geringeren Serviceaufwand.

NEUER FOLDER

Der neue klimaaktiv-Folder
»Liiftungslosungen fiir Sanie-
rungen” bzw. die iiberarbeitete
Broschiire Komfortliiftung steht
unter www.komfortliiftung.at
zum Download zur Verfiigung.

ENERGIE
SPARMESSE

LTM

KOMFORTLUFTUNGSSYSTEME
————— " NGSSYSTEME

-
e

Thermo-Liifter®

zentra®

2/2016 Der Osterreichische Installateyr 14



